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UWAGA: Niniejszy egzemplarz instrukcji obowi� zuje do kosiarki
Typ: PK40                                          NUMER:



Je� eli informacje zawarte w instrukcji obs
ugi s�  niezrozumia
e nale� y kontaktowa�  si�
z Dzia
em Sprzeda� y MESKO-AGD telefon 041 253 44 60.

SZANOWNI PA� STWO

Dzi� kujemy za wybranie kosiarki elektrycznej firmy MESKO-AGD Sp. z o.o.
Z przyjemno� ci�  witamy Pa� stwa w rosn� cym gronie u� ytkowników naszych wyrobów.

Dokonuj� c zakupu tego wyrobu wyposa� acie Pa� stwo swoje gospodarstwo
w nowoczesn� , niezawodn� , estetyczn�  i prost�  w obs
udze kosiark� .

� ycz� c Pa� stwu owocnej pracy prosimy o przestrzeganie uwag zawartych w instrukcji.

MESKO-AGD
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WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja wchodzi w sk
ad kosiarki PK 40.

Przestrzeganie postanowie�  zawartych w instrukcji pozwoli zapewni�  bezpiecze� stwo
pracy oraz zachowa�  du��  trwa
o��  i niezawodno��  kosiarki.

Kosiarka typ PK 40 przeznaczona jest do koszenia trawy rosn� cej w ogrodach i na
trawnikach przydomowych.

Mo� e by�  u� ytkowana na innych terenach, gdy istnieje mo� liwo��  zasilania z sieci
elektrycznej o napi� ciu znamionowym 230V 50Hz.

Wykorzystywanie kosiarki PK 40 do innych celów ni�  koszenie trawy b� dzie rozumiane
jako u� ytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Spe
nienie wymaga�  dotycz� cych
pos
ugiwania si�  kosiark� , dotycz� cych obs
ugi i napraw wed
ug zalece�  producenta
i � cis
e ich przestrzeganie stanowi warunek u� ytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Kosiarka powinna by�  u� ytkowana, obs
ugiwana i naprawiana wy
� cznie przez osoby
zapoznane z niniejsz�  instrukcj� . Samowolne zmiany dokonane w kosiarce mog�
zwolni�  producenta od odpowiedzialno� ci za powsta
e uszkodzenia lub szkody.

Je� eli informacje zawarte w niniejszej instrukcji s�  niewystarczaj� ce dla u� ytkowania,
to bardziej szczegó
owych informacji udzieli sprzedawca i producent kosiarki.

Kosiarka PK 40 jest wyrobem wykonanym zgodnie z wymaganiami norm
bezpiecze� stwa. Jednak pe
ne bezpiecze� stwo u� ytkowania b� dzie zachowane, je� li
b� d�  przestrzegane wymagania zawarte w niniejszej instrukcji.

Dla zwrócenia uwagi u� ytkownika na wzgl� dy bezpiecze� stwa kosiarka posiada
tabliczki ostrzegawcze o ni� ej podanej tre� ci, przyklejane na pokrywie zas
aniaj� cej
wylot skoszonej trawy.

Tabliczki te powinny by�  czytelne przez ca
y czas u� ytkowania kosiarki.

Uszkodzone lub nieczytelne tabliczki nale� y zast� pi�  koniecznie nowymi, które s�  do
nabycia jako cz�� ci zamienne kosiarki i posiadaj�  numery PK40-1.00.13
i PK40-1.00.32.
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Warunkiem prawid
owej pracy kosiarki i przed
u� enia jej � ywotno� ci jest przestrzeganie
ni� ej podanych wskazówek:

����  Trawnik przeznaczony do koszenia winien by�  oczyszczony z kamieni i innych
przedmiotów mog� cych uszkodzi�  nó� , a tak� e kosiark� .

����  Najlepsze efekty koszenia uzyskuje si� , kiedy wysoko��  trawy nie przekracza 12 cm.
W przypadku wy� szej trawy nale� y kosi�  j�  niepe
n�  szeroko� ci�  robocz�  i z ma
�
pr� dko� ci�  przesuwu.

����  Przy nastawionej najni� szej wysoko� ci koszenia, kosiarka nie powinna by�  u� ywana
na nierównym i mi� kkim terenie oraz przy wysoko� ci trawy wi� kszej ni�  7 cm gdy�
mo� e to spowodowa�  zatrzymanie no� a.

����  Niedopuszczalne jest takie koszenie, podczas którego nast� powa
oby zatrzymanie
ruchu obrotowego silnika.

����  Nale� y czy� ci�  komor�  no� ow� , je� eli gromadzona w niej trawa utrudnia ruch no� a.

����  Chroni�  kosiark�  przed deszczem.

����  Nie kosi�  trawy mokrej, gdy�  powoduje to zatykanie kana
u wlotowego do pojemnika
na traw� .

PK40-1.00.13
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Kosiarka PK 40 wykonana jest w II klasie ochrony przed pora� eniem elektrycznym, co
gwarantuje bezpieczn�  obs
ug�  bez konieczno� ci stosowania uziemienia. Obs
uga
kosiarki jest prosta i nie wymaga wysi
ku. Poza utrzymaniem w czysto� ci nie wymaga
konserwacji.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, których celem jest
udoskonalenie wyrobu.

PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZE � STWA

����  Wyrób posiada znak CE. Kopia deklaracji za
� czona.

����  Ha
as emitowany przez kosiark� :
- gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA - 96 dB
- zmierzony poziom mocy akustycznej LWA – 92,9 dB
Poziomy mocy akustycznej LWA okre� lono na podstawie bada�  identycznej kosiarki,
wykonanych metod�  opisan�  w rozporz� dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo
ecznej z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zasadniczych wykona�  dla urz� dze�
u� ywanych na zewn� trz pomieszcze�  w zakresie emisji ha
asu do � rodowiska - Dz.
U. nr 138 z 2003r. poz.1316 (dyrektywa UE nr 2000/14/WE) w normie podstawowej
PN-EN ISO 3744:1999. Badania wykonano zgodnie z wymienionymi przepisami.

����  Drgania na uchwycie oddzia
uj� ce na r� ce operatora nie przekraczaj�  2,5 m/s2.

����  Przed przyst� pieniem do pracy nale� y zapozna�  si�  dok
adnie z instrukcj�  obs
ugi
oraz sprawdzi� , czy elementy regulacyjne s�  w
a� ciwie ustawione.

����  Przestrzega�  zalece�  zawartych w instrukcji obs
ugi.

����  Dzieciom lub osobom nie zapoznanym z instrukcj�  obs
ugi nie wolno obs
ugiwa�
kosiarki.

����  Przed regulacj� , czyszczeniem lub w przypadku spl� tania przewodu przy
� cze-
niowego, kosiark�  nale� y wy
� czy�  i wyj��  wtyczk�  z gniazda sieci zasilaj� cej.

����  Przewód przy
� czeniowy nale� y utrzymywa�  z dala od no� a oraz innych cz�� ci,
które mog�  uszkodzi�  przewód.

����  Przewód przy
� czeniowy powinien by�  przed uruchomieniem kosiarki sprawdzany,
czy nie ma uszkodze� .
Kosiarki nie wolno u� ywa� , je� eli przewód jest uszkodzony.

����  Przed w
o� eniem wtyczki do gniazda wtykowego zwróci�  uwag� , aby kosiarka by
a
w pozycji pracy, a rygiel wy
� cznika i d� wignia by
y w pozycji zwolnionej.
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����  Kosiarki nie zasila�  przez urz� dzenie ró� nicowopr� dowe o pr� dzie zadzia
ania
wi� kszym ni�  30mA.

����  Nie podno�  ani nie przeno�  kosiarki z w
� czonym silnikiem.

����  Wyci� gnij wtyczk�  z gniazda zasilaj� cego:
- za ka� dym razem gdy odchodzisz od kosiarki,
- po uderzeniu obcym przedmiotem. Sprawd� , czy kosiarka nie jest uszkodzona
  i je� eli jest to koniecznie dokonaj naprawy,
- je� eli kosiarka zaczyna nadmiernie drga� .

����  Unika�  koszenia, gdy inne osoby, a szczególnie dzieci, lub zwierz� ta domowe,
znajduj�  si�  w pobli� u.

����  Przy obs
udze kosiarki nale� y nosi�  mocne obuwie i d
ugie spodnie.

����  Nie wolno obs
ugiwa�  kosiarki w obuwiu z odkryt�  stop� .

����  Nale� y dok
adnie sprawdzi�  teren, na którym kosiarka ma by�  u� yta i usun��
wszystkie kamienie, patyki, druty itp.

����  Przed prac�  kosiarki nale� y sprawdzi�  czy nó�  oraz � ruba mocuj� ca nie s�  zu� yte
lub uszkodzone.

����  Kosi�  nale� y przy � wietle dziennym lub przy dobrym o� wietleniu  sztucznym.

����  Nale� y unika�  koszenia mokrej trawy.

����  Nale� y zwraca�  uwag�  na oparcie nóg na pochy
o� ciach.

����  Podczas pos
ugiwania si�  kosiark�  nie nale� y biega� .

����  Na pochy
o� ciach nale� y kosi�  w poprzek � ciany zbocza (nie w gór�  lub w dó
).

����  Nale� y zachowa�  szczególn�  ostro� no��  przy zmianie kierunku na pochy
o� ciach.

����  Nie nale� y kosi�  na nadmiernie nachylonych zboczach.

����  Nale� y zachowa�  szczególn�  ostro� no��  przy cofaniu lub ci� gni� ciu kosiarki
w stron�  u� ytkownika.

����  Nale� y wy
� czy�  kosiark� , je� eli musi by�  ona przechylana w czasie
przemieszczania oraz przy przekraczaniu powierzchni innych ni�  trawniki.

����  Nie wolno obs
ugiwa�  kosiarki z uszkodzonymi os
onami lub pokrywami oraz bez
zainstalowanych urz� dze�  zabezpieczaj� cych.

����  Nie nale� y pracowa�  z kosiark� , je� eli kompletny pojemnik na traw�  lub os
ona nie
s�  na swoim miejscu.

����  Kosiark�  nale� y uruchamia�  zachowuj� c szczególn�  ostro� no�� , gdy nogi
obs
uguj� cego znajduj�  si�  z dala od no� y.

����  Nie dopuszcza si�  wk
adania r� k ani nóg w pobli� e lub pod cz�� ci wiruj� ce.
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����  Nie nale� y pochyla�  kosiarki przy uruchamianiu silnika. Je� eli kosiarka musi by�
uniesiona przy uruchamianiu silnika, nale� y przechyli�  jedynie t�  cz��� , która
znajduje si�  po przeciwnej stronie u� ytkownika, ale nie wi� cej ni�  jest to konieczne.

����  Dla bezpiecznej pracy kosiarki wszystkie nakr� tki, � ruby oraz wkr� ty musz�  by�
dobrze dokr� cone. Zu� yte lub uszkodzone cz�� ci nale� y wymieni� . Do wymiany
stosowa�  tylko cz�� ci oryginalne.

����  Nale� y sprawdza� , czy pojemnik na skoszon�  traw�  nie jest zu� yty lub uszkodzony.
Pojemnik ten nale� y opró� nia�  przy zwolnionej r� czce wy
� cznika oraz po ca
kowitym
zatrzymaniu si�  wiruj� cego no� a.

����  Do czyszczenia komory no� owej u� ywa�  szczotk�  lub drewnian�  listw� .

����  Nie wolno my �  kosiarki strumieniem wody.

����  Wszelkie przegl� dy i naprawy kosiarki powinny by�  wykonywane w punktach
serwisowych

����  U� ytkownik jest odpowiedzialny za wypadki i gro�� ce niebezpiecze� stwo wobec
innych osób lub ich otoczenia.

Ten wyrób zgodnie z ustaw�  z dn. 29 lipca 2005 r, o zu� ytym sprz� cie elektrycznym
i elektronicznym powinien by�  po zu� yciu przekazany do punktu zbierania zu� ytego
sprz� tu

Obowi� zek przekazania do punktu zbierania zu� ytego sprz� tu spoczywa na
u� ytkowniku tego sprz� tu.

\N przypadku zakupu nowego sprz� tu sprzedawca jest zobowi� zany do nieodp
atnego
przyj� cia od kupuj� cego zu� ytego sprz� tu w ilo� ci nie wi� kszej ni�  sprzedawany nowy
sprz� t, je� li zu� yty sprz� t jest tego samego rodzaju.

Informacja o punktach zbierania zu� ytego sprz� tu znajduje si�  w punktach sprzeda� y
detalicznej oraz punktach informacyjnych i na stronach internetowych urz� dów gmin

Przestrzeganie niniejszych zalece�  przyczynia si�  do ochrony � rodowiska oraz
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez:

- odzysk ponowne wykorzystanie materia
ów,
- unieszkodliwienie materia
ów niebezpiecznych.

Ten znak oznacza zakaz
umieszczania zu � ytego wyrobu

� cznie z innymi odpadami
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Instrukcja obowi� zuje do kosiarek typów: PK40-4, PK40-5, PK40-6, PK40-7.
Typ kosiarki okre� lony jest na tabliczce znamionowej wyrobu.

Typ kosiarki
Cecha

PK40-4 PK40-5 PK40-6 PK40-7

Zasilanie 230V ~ 50Hz

Chwilowa max.
moc pobierana

2000W

Moc znamionowa
silnika

1500W

Klasa ochrony II (nie wymaga uziemienia)

Stopie�  ochrony
przed wod� IPX4 (wyrób bryzgoszczelny)

Czas zatrzymania
no� a tn� cego Max. 3s

Typ silnika Jednofazowy silnik indukcyjny z kondensatorem pracy

Rodzaj pracy S1 (praca ci� g
a)

Szeroko��
koszenia 40 cm

Wysoko� ci
koszenia

20, 35, 50, 65
mm 35, 50, 65 mm 25, 35, 45,

55, 65 mm 35, 50, 65 mm

Zmiana wysoko� ci
koszenia

Skokowa za
pomoc�
d� wigni

Skokowa przez
zmian�

mocowania kó


Regulacja
skokowa
centralna

Skokowa przez
zmian�

mocowania kó


Pojemno��
pojemnika na
traw�

35 dm3

Ko
a jezdne
Z oponkami na


o� yskach
kulkowych

Standardowe
na 
o� yskach
� lizgowych

Z oponkami na

o� yskach
kulkowych

Z oponkami na

o� yskach
kulkowych

Czepigi Wzmocnione
ergonomiczne

Standard

Wzmocnione
ergonomiczne

z regulacj�
wysoko� ci

Wzmocnione
ergonomiczne

Wymiary 1350x435x900 mm

Masa 17,5 kg 17 kg 18,5 kg 17,5 kg
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Rys. 1
Kosiarka jest pakowana w stanie cz�� ciowo zdemontowanym.
W celu przygotowania jej do pracy wykonaj nast� puj� ce czynno� ci:

Monta �  czepig (rys. 1 i 2)

····  Rur�  doln�  1 lub rury doln�  lew�  1a i doln�  praw�  1b (zale� nie o typu kosiarki) w
ó�
w gniazda korpusu kosiarki i skr��  za pomoc�  wkr� tów M5x14 poz. 3 i podk
adek
(wygi� tych) 2.

····  Na rur�  doln�  na
ó�  rur�  górn�  4 lub 4a (zale� nie o typu kosiarki) i skr��  za
pomoc�  � rub noskowych 7, podk
adek 6 i nakr� tek skrzyde
kowych 5.

····  Na rur�  górn�  na
ó�  wy
� cznik 8 i przykr��  do rury dwoma wkr� tami do blach
3,9x25 poz. 9.

····  Przewód wy
� cznika zamocuj do rur opaskami 10.



9

��������
�����
�����	�

Rys. 2

Monta �  pojemnika na traw �  (rys. 3)
Po
ówki pojemnika 1 z
ó�  tak jak na rysunku upewniaj� c si� , czy zaczepy 
� cz� ce 2
wesz
y w odpowiednie gniazda. Wkr��  dwa wkr� ty do blach 3,5x16 poz. 5. Odchyl
pokryw�  3 i za
ó�  zbiornik w ten sposób, aby zaczepy mocuj� ce 4 znajduj� ce si�
w przedniej cz�� ci pojemnika znalaz
y si�  w gniazdach korpusu.

Rys. 3

Uwaga:
Z
o� onego pojemnika nie wolno
rozk
ada � . Istnieje mo � liwo ��
uszkodzenia gniazd, w które
wchodz �  zaczepy 2.
Czynno � ci zak
adania
i od
 � czania pojemnika od
kosiarki wykonuj tylko przy
zwolnionej r � czce wy
 � cznika
oraz po zatrzymaniu no � a



10

��������
�����
�����	�

Regulacja wysoko � ci koszenia

Kosiarka PK40-4
Wysoko��  koszenia reguluje si�  skokowo przez zaz� bienie ramion kó
 jezdnych
o wybrania grzebieni mocowanych do korpusu kosiarki. Rami�  ko
a jezdnego nale� y
odchyli�  od korpusu i obracaj� c wokó
 osi wprowadzi�  w odpowiednie wybranie
grzebienia.

Najwy� sz�  wysoko��  koszenia ustawiamy zaz� biaj� c ramiona kó
 przednich
w wybraniach grzebieni znajduj� cych si�  najbli� ej przodu kosiarki, natomiast ramiona
kó
 tylnych w wybraniach grzebieni najbli� szych ty
u kosiarki.

Ustawiaj� c ramiona w kolejnych wybraniach otrzymujemy ni� sze wysoko� ci koszenia
(regulacja 4-stopniowa od 65-20 mm).

Uwaga: Ustaw dla wszystkich kó
 jednakow �  wysoko ��  koszenia.

Kosiarki PK40-5 i PK40-7
Wysoko��  koszenia reguluje si�  skokowo montuj� c ko
a jezdne kosiarki
w odpowiednich otworach wsporników.

Maksymaln�  wysoko��  koszenia ustawiamy montuj� c ko
a w najni� szych otworach.
Mocowanie kó
 w wy� szych otworach zmniejsza wysoko��  koszenia (regulacja
3-stopniowa od 65 do 35 mm).

Celem demonta� u ko
a nale� y zdj��  za� lepk�  ko
a poz. 28 (rys. 6 – dotyczy kosiarki
PK40-7) i odkr� ci�  o�  ko
a poz. 13 (rys. 6) od wspornika poz. 29 (rys. 6).
Do demonta� u stosowa�  klucz trzpieniowy (imbusowy) 6 mm.

Uwaga: Ustaw dla wszystkich kó
 jednakow �  wysoko ��  koszenia.

Kosiarka PK40-6 (rys. 2)
Wysoko��  koszenia reguluje si�  skokowo zmieniaj� c po
o� enie sworznia d� wigni 12
w otworach grzebienia.

Aby zmieni�  wysoko��  koszenia odchyl d� wigni�  12 od korpusu, obró�  wokó
 osi
i wprowad�  w odpowiedni otwór grzebienia.

W celu ustawienia najwy� szej wysoko� ci koszenia ustaw sworze�  d� wigni w otworze
grzebienia znajduj� cym si�  najbli� ej ty
u kosiarki.

Ustawiaj� c d� wigni�  w kolejnych otworach otrzymujemy ni� sze wysoko� ci koszenia
(regulacja 5-stoponiowa od 65 – 25 mm).
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URUCHOMIENIE I OBS	UGA KOSIARKI
Do pracy kosiark�  wymagane jest zastosowanie przed
u� acza.
Nale� y stosowa�  wy
� cznie przed
u� acze przeznaczone do kosiarek elektrycznych
o przekroju przewodów co najmniej 2x1 mm2.

Rys. 4

UWAGA: Kosiark �  nale � y uruchamia �  na niskiej trawie.

Uruchomion�  kosiark�  prowad�  po trawniku kieruj� c dr�� kiem manewrowym.
Nó�  nap� dzany silnikiem � cina i rozdrabnia traw� , która jest wrzucana do pojemnika.

Przed zdj� ciem pojemnika na traw�  w celu wysypania � ci� tej trawy bezwarunkowo
zwolnij r� czk�  wy
� cznika. Po zdj� ciu pojemnika pokrywa samoczynnie opada
zakrywaj� c otwór wylotowy.

Po zako� czeniu pracy zwolnij r� czk�  wy
� cznika i wyci� gnij wtyczk�  z gniazda
sieciowego.

W przypadku st� pienia kraw� dzi tn� cych no� a do grubo� ci ostrza oko
o 0,5 mm nale� y
nó�  zdemontowa�  i naostrzy� . Nó�  mo� na od
� czy�  od kosiarki po odkr� ceniu � ruby
mocuj� cej 9 (rys. 6 lub 7). Przy monta� u nale� y zwróci�  uwag� , aby skrzyde
ka no� a
by
y skierowane ku górze. � ruba posiada gwint prawy.

Do odkr� cania � ruby stosuj klucz nasadowy sze� ciok� tny 24.

W przypadku wymiany no� a zastosuj nó�  wed
ug oznaczenia producenta PK40-1.00.08
(rys. 6 lub 7 poz. 10).

Aby uruchomi�  kosiark�  wykonaj
nast� puj� ce czynno� ci:

����  w
ó�  gniazdo przed
u� acza w wtyk
wy
� cznika,

����  w
ó�  wtyczk�  przed
u� acza (przewodu)
do gniazda sieciowego
o napi� ciu 230 V, 50 Hz,

����  wci� nij przycisk na wy
� czniku
(czynno��  1, rys. 4),

����  przesu�  r� czk�  wy
� cznika w prawo
(czynno��  2, rys. 4),

����  aby zatrzyma�  kosiark�  zwolnij nacisk
na r� czk�  wy
� cznika.
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CZYSZCZENIE, KONSERWACJA
I PRZECHOWYWANIE

Po ka� dorazowym u� yciu kosiarki oczy��  nó� , spód obudowy i zbiornik na traw�
z resztek trawy i zanieczyszcze� . Najlepiej czy� ci�  bezpo� rednio po zako� czonej pracy
z uwagi na 
atwo��  usuni� cia � wie� ych zanieczyszcze� .

Do usuwania resztek trawy u� ywaj szczotki. Do mycia kosiarki nie u � ywaj strumienia
wody , lecz wycieraj j�  zwil� on�  � ciereczk� . Kosiarka nie wymaga specjalnych zabiegów
konserwacyjnych. Przed okresem d
u� szego postoju nó�  w celu zabezpieczenia go
przed korozj�  posmaruj smarem sta
ym.

Kosiark�  przechowuj w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgoci�
i opadami atmosferycznymi.

NAPRAWA I PRZEGL � D KOSIARKI

Naprawy i przegl� dy kosiarki powinny by�  dokonywane przez specjalistyczne punkty
us
ugowe.

Przy wykonywaniu napraw nale� y pos
ugiwa�  si�  rysunkami monta� owymi (rys. 6 lub 7)
oraz schematem po
� cze�  elektrycznych (rys. 5).

Do rozmontowania kosiarki niezb� dne s�  narz� dzia:
����  klucz nasadowy sze� ciok� tny 24 do demonta� u no� a
����  komplet wkr� taków,
����  szczypce p
askie,
����  szczypce do monta� u pier� cieni osadczych spr�� ynuj� cych.

NIE WOLNO NAPRAWIA 	  CZ
� CI PRZEZ KLEJENIE, LUTOWANIE, SPAWANIE.

NAPRAW
  KOSIARKI NALE � Y WYKONYWA	  WYMIENIAJ� C CZ
� CI ZU� YTE
LUB USZKODZONE NA NOWE.
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Instalacja elektryczna kosiarki bez wzgl� du na stan techniczny powinna by�  co 3 lata
poddawana przegl� dowi.

W czasie przegl� du nale� y sprawdzi� :

����  rezystancj�  izolacji: rezystancja izolacji mi� dzy korpusem silnika a cz�� ciami
przewodz� cymi pr� d w stanie zimnym nie powinna by�  ni� sza od 2 M
 ,

����  przewód zasilaj� cy: w przypadku, gdy wygl� d zewn� trzny przewodu zasilaj� cego
wskazuje na uszkodzenie lub starzenie si�  izolacji, wymieni�  na nowy.

Ponadto nale� y sprawdzi�  stan 
o� ysk: w przypadku zu� ycia lub uszkodzenia

o� ysk nale� y wymieni�  je na nowe.

Rys. 5 Schemat po
 � cze�  elektrycznych
1- Silnik, 2 –Uzwojenie g
ówne, 3 – Uzwojenie pomocnicze, 4 – Kondensator,

5 – Listwa zaciskowa, 6 – Przewód po� redni, 7 - Wy
� cznik

WARUNKI GWARANCJI
Warunki gwarancji zawiera za
� czona karta gwarancyjna. Gwarancj�  nie jest obj� te
narz� dzie robocze tj. nó� , którego zu� ycie nast� puje w normalnym procesie pracy oraz
obsada no� a (poz. 7 rys. 6 i 7) która spe
nia rol�  bezpiecznika chroni� cego silnik przed
uszkodzeniem.
Gwarancj�  nie s�  obj� te uszkodzenia spowodowane u� yciem kosiarki w terenie, na
którym nie zosta
y usuni� te kamienie, patyki, druty i inne twarde przedmioty.

� cis
e przestrzeganie podanych wskazówek zapewni
prawid
ow �  prac �  urz � dzenia i przed
u � y jego � ywotno �� .
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Rys. 6 Kosiarki PK40-4, PK40-5, PK40-7
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Rys. 7 Kosiarka PK40-6
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Ilo��  sztuk
Lp Nazwa cz�� ci lub zespo
u Nr fabryczny

PK40-4 PK40-5 PK40-6 PK40-7

1

1a

1b

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11a

12

12a

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Korpus

Korpus

Korpus

Nasadka

Pokrywa silnika

Pokrywa tylna

Pojemnik

Przykrywka

Obsada no� a

Wentylator

� ruba mocuj� ca kpl.

Nó�

Ko
o jezdne 155 kpl.

Ko
o jezdne 155

Ko
o jezdne 176 kpl.

Ko
o jezdne 176

O�  ko
a

Rami�  ko
a II kpl.

Grzebie�  II kpl.

Rami�  ko
a I kpl.

Grzebie�  I kpl.

Nasadka

P
ytka

Trzpie�  spr�� yny

Spr�� yna

Obejma

Listwa zaciskowa EKL2/12/2

Silnik elektryczny

Kondensator 25� F 450V

PK40-1.00.01

PK40-1.00.01/5

PK40-1.00.01/6

PK20-1.00.04

PK40-1.00.03

PK40-1.00.04

PK40-1.00.02

PK40-1.00.05

PK40-8.00.07

PK40-1.00.06

PK40-1.20.00/1

PK40-1.00.08

SPK40-1.42.00/	

SPK40-1.40.01/P

SPK40-1.52.00/	

SPK40-1.50.01/P

SPK40-1.40.02

SPK40-1.41.00

SPK40-1.90.00

SPK40-1.51.00

SPK40-1.80.00

SPK40-1.51.04

SPK40-1.00.11

PK40-1.00.10

PK40-1.00.11

PK20-1.00.13

GCJ-II-1500W

1

-

-

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

-

2

-

4

2

2

2

2

4

4

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

1

1

2

1

1

1

1

1

-

2

-

2

4

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

-

2

-

4

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

-

2

-

4

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1
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Ilo��  sztuk
Lp Nazwa cz�� ci lub zespo
u Nr fabryczny

PK40-4 PK40-5 PK40-6 PK40-7

26

26a

26b

27

27a

28

29

30

30a

31

32

33

34

35

35a

36

37

38

39

40

41

42

42a

43

44

45

46

47

48

49

Rura dolna

Rura lewa kpl.

Rura prawa kpl.

Rura górna kpl.

Rura górna kpl.

Za� lepka ko
a

Wspornik

Tulejka dystansowa

Tulejka dystansowa

Nakr� tka kpl.

Podk
adka

Opaska

Wkr� t KONFIRMAT M6x27

Wy
� cznik 18-L1150-TRIPUS

Wy
� cznik 23-L1300-TRIPUS

Podk
adka

Podk
adka 8,4

Wkr� t H M6x18

Wkr� t H M6x18

Wkr� t M8x20

Wkr� t M5x14

� ruba noskowa M8x40

� ruba noskowa M8x45

Wkr� t do blach C St2,9x16

Wkr� t do blach C St3,9x13

Wkr� t do blach F St3,9x25

Podk
adka spr�� . 6,1

Wkr� t do blach C St3,9x25

Nakr� tka M8x1

Podk
adka spr�� . 8,2

SPK40-1.00.17

SPK40-1.01.00

SPK40-1.02.00

PK40-1.10.00-1

PK40-1.50.00

PK30-1.00.05

PK40-5.00.02

PK40-5.00.03

PK40-7.00.02

PK20-1.07.00

PK20-1.00.16

TK16-3

PK40-5.00.04

PK40-1.00.15

PN-78/M-82005

PN-86/M-82202

PN-86/M-82208

PN-85/M-82215

PN-85/M-82201

PN-75/M-82410

PN-75/M-82410

PN-92/M-83106

PN-92/M-83106

PN-92/M-83106

PN-92/M-83106

PN-92/M-83106

PN-86/M-82153

PN-77/M-82008

-

1

1

-

1

4

-

-

-

2

2

2

-

-

1

2

4

8

4

4

2

-

2

1

6

2

8

1

4

4

1

-

-

1

-

-

4

4

-

2

2

2

12

1

-

2

4

-

-

4

2

2

-

1

6

2

12

1

-

-

-

1

1

-

1

4

-

-

-

2

-

2

9

-

1

2

8

-

-

4

2

-

2

1

6

2

6

1

-

5

-

1

1

-

1

4

4

4

2

2

2

2

12

-

1

2

4

-

-

4

2

-

2

1

6

2

12

1

-

-
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������������������������������� �����������������������������������������Tablica do rys. 6 i 7 cd.

Ilo��  sztuk
Lp Nazwa cz�� ci lub zespo
u Nr fabryczny

PK40-4 PK40-5 PK40-6 PK40-7

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Podk
adka spr�  8,2

Pier� cie�  osadczy spr�� . Z10

P
ytka osadcza spr�� . 4

Podk
adka 10,5

Wkr� t do blach C St3,5x16

Nakr� tka M6

Podk
adka 6,5

Ramie przednie prawe kpl.

Rami�  przednie lewe kpl.

Rami�  tylne prawe kpl.

Rami�  tylne lewe kpl.

Ci� gno

Grzebie�

P
ytka o� ki I

P
ytka o� ki II

	 � cznik I

	 � cznik II

D� wignia kpl.

Wkr� t M8x18

Nakr� tka M8

Podk
adka 17

P
ytka osadcza spr�� . 6

P
ytka osadcza spr�� . 12

Odgi� tka

O-ring 5x1,5

PN-77/M-82008

PN-81/M-85111

PN-84/M-85112

PN-78/M-82005

PN-92/M-83106

PN-86/M-82144

PN-59/M-82030

SPK40-1.03.00

SPK40-1.04.00

SPK40-1.05.00

SPK40-1.06.00

SPK40-1.00.18

SPK40-1.00.19

SPK40-1.00.20

SPK40-1.00.21

SPK40-1.00.22

SPK40-1.00.23

SPK50TN-3.06.00

PN-85/M-82207

PN-86/M-82144

PN-78/M-82005

PN-84/M-85112

PN-84/M-85112

4651-07.00.07

4

4

2

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

-

2

-

2

12

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

4

-

2

-

2

6

6

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

-

1

1

5

4

2

2

1

-

4

-

2

-

2

12

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4
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Karta napraw wyrobu

Nazwa i typ wyrobu: KOSIARKA PK40 .......

Nr fabryczny ......................................................

Data
zg
oszenia

Data
wykonania Zakres naprawy

Naprawa
gwarancja /

r� kojmia

Piecz��
podpis
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