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UWAGA: Niniejszy egzemplarz instrukcji obowi� zuje do kosiarki
Typ: SPK46SN                                          NUMER:

����������������������������

�
��	����
�
��	����
�
��	����
�
��	����




���������	
��

Ze wzgl� du na wa� no��  informacji zawartych w instrukcji obs
ugi dostawca kosiarki
zarówno nowej jak i u� ywanej zobowi� zany jest do przekazania jej odbiorcy 
� cznie
z niniejszym egzemplarzem instrukcji obs
ugi.

Dane dotycz� ce przynale� no� ci instrukcji obs
ugi do wyrobu znajduj�  si�  na pierwszej
stronie ok
adki.

Dane identyfikacyjne kosiarki znajduj�  si�  na tabliczce znamionowej zamocowanej
do tylnej � cianki korpusu kosiarki.
UWAGA: Je� eli informacje zawarte w instrukcji obs
ugi s�  niezrozumia
e nale� y

kontaktowa�  si�  z Dzia
em Obs
ugi Serwisowej
MESKO-AGD tel.  041 253 44 60.

UWAGA: Je� eli w tre� ci instrukcji nie podano inaczej informacja odnosi si�  do
wszystkich typów kosiarek obj� tych niniejsz�  instrukcja.
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Kosiarka jest przeznaczona do piel� gnacji trawników o pochy
o� ciach
nie przekraczaj� cych 150.
Mo� e by�  stosowana zarówno przez indywidualnych u� ytkowników jak i do prac
w gospodarce komunalnej.
Obs
uga i praca kosiark�  powinna by�  prowadzona w sposób zgodny z niniejsz�
instrukcj�  przez osoby zapoznane z jej tre� ci� .
Nie spe
nienie wy� ej wymienionych warunków b� dzie uwa� ane jako u� ytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem.
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BEZPIECZE� STWO U� YTKOWANIA

Wyrób posiada znak CE. Kopia deklaracji zgodno� ci za
� czona.

Ha
as emitowany przez kosiark � :

- gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA nie przekracza 96 dB,
- równowa� ny poziom d� wi� ku A na stanowisku pracy operatora nie przekracza

85 dB(A).

Warto� ci te okre� lono na podstawie bada�  identycznej kosiarki, wykonanych metod�
opisan�  w za
� czniku 3 cz���  B p. 32 rozporz� dzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo
ecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga�  dla
urz� dze�  u� ywanych na zewn� trz pomieszcze�  w zakresie emisji ha
asu do � rodowiska
Dz.U. nr 138 z 2003 r. poz. 1316 (dyrektywa UE nr 2000/14/WE), w normie podsta-
wowej PN-EN ISO 3744:1999 oraz w za
� czniku H normy PN-EN 836:2001/A2:2002.
Badania wykonano zgodnie z wymienionymi przepisami na sztucznym pod
o� u, bez
obci�� enia.

Drgania na uchwycie kosiarki  oddzia
uj� ce na r� ce operatora (skuteczna
warto��  wa� ona sumy wektorowej przyspieszenia drga� ) aw nie przekraczaj�  5 m/s2

Warto��  t�  okre� lono na podstawie bada�  identycznej kosiarki, wykonanych metod�
opisan�  w za
� czniku G normy PN-EN 836:2001/A2:2002 i w normie podstawowej
PN-EN 1033:2000, na sztucznym pod
o� u, bez obci�� enia.

Ze wzgl � du na drgania nie nale � y pracowa �  kosiark �  d
u � ej ni �  3,5  godz.
w ci � gu 8-godzinnego dnia pracy.

Kosiarka jest wykonana zgodnie z wymaganiami norm bezpiecze� stwa.
Jednak pe
ne bezpiecze� stwo u� ytkowania gwarantuje przestrzeganie zawartych
w niniejszej instrukcji obs
ugi ostrze� e� .
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     Wa� na informacja dla u� ytkownika

   SYMBOL OSTRZEGAWCZY O ZAGRO� ENIU

Ten symbol ostrzegawczy o zagro� eniu wyst� puje w instrukcji obs
ugi wsz� dzie
tam gdzie zachodzi potrzeba aby zwróci�  uwag�  u� ytkownika na mo� liwo��
wyst� pienia awarii kosiarki, szkód materialnych lub obra� e�  cia
a.
Je� eli widzisz ten symbol, strze�  si�  zagro� enia i uwa� nie przeczytaj informacje
po nim wyst� puj� ce.

   OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE � STWA
Pami� taj o przestrzeganiu WSZYSTKICH zasad bezpiecze� stwa i zachowaniu � rodków
ostro� no� ci dotycz� cych zarówno kosiarki jak i bezpiecze� stwa u� ytkownika.
Ka� dy u� ytkownik kosiarki powinien by�  w pe
ni � wiadomy istniej� cych zagro� e�
i wiedzie�  jak tych zagro� e�  unikn�� .
B� D  OSTRO� NYM.
NIE NARA� AJ SIEBIE I INNYCH NA NIEBEZPIECZE� STWO.

PRAKTYCZNE ZASADY BEZPIECZE � STWA

   INSTRUKTA�
�  Dok
adnie przeczytaj instrukcj �  obs
ugi. B � d�  zaznajomiony

z urz � dzeniami steruj � cymi i prawid
owym u � yciem osprz � tu.

�  Nie pozwalaj dzieciom lub osobom nie zapoznanym z i nstrukcj �
obs
ugi na u � ycie kosiarki.

�  Nigdy nie ko 	 , gdy inne osoby, szczególnie dzieci lub zwierz � ta
domowe znajduj �  si �  w pobli � u.

�  Pami � taj, � e operator lub u � ytkownik jest odpowiedzialny za wypadki
i gro �� ce niebezpiecze 
 stwo wobec innych osób lub ich w
asno 	 ci.
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   PRZYGOTOWANIE DO PRACY
·  Podczas koszenia zawsze no�  wytrzyma
e obuwie i d
ugie spodnie. Nie obs
uguj

kosiarki w butach z odkryt�  stop�  lub odkrytych sanda
ach.

·  Dok
adnie sprawd�  teren, na którym kosiarka ma pracowa�  i usu�  wszystkie
przedmioty, które mog�  by�  wyrzucone przez maszyn� .

·  OSTRZE� ENIE- Benzyna jest 
atwopalna.

-  przechowuj paliwo w zbiornikach specjalnie do tego przeznaczonych;

-  tankuj paliwo tylko na otwartej przestrzeni i nie pal podczas tankowania;

-  paliwo dolewaj przed rozruchem silnika. Nigdy nie usuwaj korka zbiornika
paliwa lub dolewaj benzyny podczas pracy silnika lub kiedy silnik jest gor� cy;

-  w przypadku rozlania benzyny, nie uruchamiaj silnika, usu�  kosiark�  z zalanej
powierzchni i unikaj wywo
ania zapalenia si�  oparów benzyny;

-  wszystkie zbiorniki paliwa przeno�  pewnie zamkni� te;

·  Wymie�  wadliwy t
umik;

·  Przed u� yciem zawsze sprawd�  wzrokowo, czy no� e, � ruby mocuj� ce i zespó

tn� cy nie s�  zu� yte lub uszkodzone. Wymie�  zu� yte lub uszkodzone no� e i � ruby.

   U� YTKOWANIE
·  Nie u� ytkuj kosiarki w zamkni� tym pomieszczeniu, gdzie istnieje

niebezpiecze� stwo nagromadzenia si�  tlenku w� gla.

·  Ko�  tylko w � wietle dziennym lub przy dobrym o� wietleniu sztucznym.

·  Je� eli jest to mo� liwe, unikaj koszenia mokrej trawy.

·  Oparcie nóg na pochy
o� ciach zawsze musi by�  pewne.

·  Podczas koszenia nale� y chodzi� , nigdy biega� .

·  Ko�  w poprzek zbocza, nigdy w gór�  lub w dó
.

·  Zachowaj szczególn�  uwag�  przy zmianie kierunku na zboczach.

·  Nie ko�  na nadmiernie pochylonych zboczach.

·  Zachowaj szczególn�  uwag�  przy cofaniu lub ci� gni� ciu kosiarki do siebie.

·  Wy
� cz silnik je� li kosiarka jest przechylana do transportu, podczas
przemieszczania jej po innych ni�  trawa powierzchniach oraz przy przeje� d� aniu
kosiark�  do miejsca koszenia i z powrotem.

·  Nigdy nie u� ywaj kosiarki z uszkodzon�  os
on� , pojemnikiem na traw�   lub
korpusem oraz bez w
a� ciwie zamontowanych urz� dze�  zabezpieczaj� cych.
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·  Nie nale� y pracowa�  kosiark� , je� eli kompletny pojemnik na traw�  lub os
ona nie
s�  na swoim miejscu.

·  Nie zmieniaj regulacji silnika lub przekraczaj okre� lonej pr� dko� ci obrotowej silnika.

·  Ostro� nie uruchamiaj silnik, zgodnie z instrukcjami i gdy stopy operatora s�  z dala
od no� a.

·  Nie naciskaj przycisku pompki paliwa  je� li silnik pracuje lub jest gor� cy.

·  Nie przechylaj kosiarki podczas uruchamiania silnika.

·  Nie uruchamiaj silnika, stoj� c naprzeciw otworu wyrzutowego.

·  Nie wk
adaj r� k lub stóp w pobli� e lub pod obracaj� ce si�  cz�� ci; zapewnij przez
ca
y czas woln�  przestrze�  otworu wyrzutowego.

·  Nie podno�  lub przeno�  kosiarki podczas pracy silnika.

·  Zatrzymaj silnik i od
� cz przewód � wiecy zap
onowej:

-  przed czyszczeniem lub przepychaniem wyrzutu;

-  przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub napraw�  kosiarki;

-  po uderzeniu obcym przedmiotem. Sprawdzi�  uszkodzenie kosiarki
i napraw przed ponownym uruchomieniem i u� ytkowaniem;

-  gdy kosiarka zaczyna nienormalnie drga�  (natychmiast sprawdzi� ).

·  Zatrzymaj silnik:

-  ka� dorazowo przy odchodzeniu od kosiarki;

-  przed uzupe
nianiem paliwa.

   OBS	UGA I PRZECHOWYWANIE
·  Sprawd�  dokr� cenie wszystkich nakr� tek, � rub oraz wkr� tów, aby by�  pewnym, � e

osprz� t b� dzie gotowy do bezpiecznej pracy.

·  Nigdy nie przechowuj kosiarki z nape
nionym zbiornikiem paliwa wewn� trz
budynku, gdzie opary mog�  zapali�  si�  od p
omienia lub iskry.

·  Przed schowaniem w zamkni� tym pomieszczeniu och
odzi�  silnik.

·  W celu zmniejszenia niebezpiecze� stwa po� aru oczy��  przed przechowywaniem
z trawy, li� ci lub nadmiaru smaru silnik, t
umik i zbiornik benzyny.

·  Dla zachowania bezpiecze� stwa wymie�  zu� yte b� d� . uszkodzone cz�� ci na nowe
oryginalne.

·  W przypadku opró� niania zbiornika paliwa, zaleca si�  wykona�  to na otwartej
przestrzeni.
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   ZNAKI BEZPIECZE � STWA

Na kosiarce w miejscach pokazanych na rys. 1 znajduj�  znaki bezpiecze� stwa.
Powinny one by�  zachowane w czysto� ci i czytelne przez ca
y okres u� ytkowania
kosiarki. W przypadku utraty czytelno� ci lub uszkodzenia nale� y je zast� pi�  nowymi.
Nowe zespo
y kosiarki zastosowane podczas naprawy powinny zosta�  wyposa� one
w znaki bezpiecze� stwa zgodne z rys. 1.

Rys. 1 Tre 	� , rozmieszczenie i opis znaczenia znaków bezpiecze 
 stwa
1 - Tabliczka ostrzegawcza SPK46SN-1.00.02
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY
KOSIARKA

Monta �
Kosiarka jest pakowana w stanie cz�� ciowo zdemontowanym. W celu przygotowania jej
do pracy wykonaj nast� puj� ce czynno� ci:

Monta �  czepig (rys. 2)

����  Rur�  doln�  1 obró�  do po
o� enia pokazanego na rysunku i zamocuj � rubami
podsadzanymi 3 i nakr� tkami 4.

Rys. 2 Monta �  i regulacje
1 – Rura dolna, 2 – Rura górna,

 3 - 
 ruba podsadzana, 4 – Nakr� tka,
 5 – Uchwyt szybkoz
� cza,

6 – Zespó
 linek,
  8 – D� wignia nap� du,
 9 – D� wignia hamulca,

10 – R� czka rozrusznika,
11 – Uchwyt, 12 – D� wignia,

13 - Opaska
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����  Rur�  górn�  2 na
ó�  na rur�  doln�  1 wygi� ciem do góry i zamocuj za pomoc�
uchwytów szybkoz
� czy 5 i nakr� tek 4.

����  Zwolnij hamulec silnika utrzymuj� c d� wigni�  hamulca 9 doci� ni� t�  do rury górnej 2,
uchwy�  r� czk�  rozrusznika 10 i wyci� gnij na odleg
o��  wystarczaj� c�  do
zamocowania jej w uchwycie 11.

����  Linki zamocuj do rury dolnej 1 opask�  13.

Regulacja wysoko 	 ci koszenia (rys. 2)
Wysoko��  koszenia reguluje si�  skokowo zmieniaj� c po
o� enie sworznia d� wigni 12
w otworach grzebienia. Aby zmieni�  wysoko��  koszenia odchyl d� wigni�  12 od korpusu,
obró�  wokó
 osi i wprowad�  w odpowiedni otwór grzebienia.
W celu otrzymania najwy� szej wysoko� ci koszenia ustaw sworze�  d� wigni w otworze
grzebienia znajduj� cym si�  najbli� ej ty
u kosiarki.
Ustawiaj� c d� wigni�  w kolejnych otworach otrzymujemy ni� sze wysoko� ci koszenia
(regulacja 5-stoponiowa od 75 – 25 mm).

Zak
adanie pojemnika na traw �  (rys. 3)
Odchyl pokryw�  1 i za
ó�  pojemnik na traw�  4 w ten sposób, aby zaczepy mocuj� ce
pojemnika 2 znalaz
y si�  na osi pokrywy 3 kosiarki.

Rys. 3  Zak
adanie
pojemnika na traw �

1 – Pokrywa,
2 – Zaczep mocuj� cy

pojemnika,
3 – O�  pokrywy,

4 – Pojemnik na traw�
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SILNIK

  Kosiarka jest dostarczana z silnikiem bez oleju. Pr zed uruchomie-
niem wlej olej do silnika. Nie przelej oleju.
Po nape
nieniu olejem silnik (kosiarka) mog �  by�  przechylane o k � t
wi � kszy od 15°:
-  do ty
u, tak aby 	 wieca zap
onowa skierowana by
a do góry,
-  na bok, tak aby t
umik by
 skierowany do góry.

Zalecenia dotycz � ce oleju
Zaleca si�  u� ywa�  wysokiej jako� ci oleje  klas SF, SG, SH, SJ lub wy� szych
zawieraj� ce detergenty.
Przy stosowaniu zalecanych olejów nie nale� y stosowa�   � adnych dodatków.
Nie mieszaj oleju z benzyn� .
Dla sezonu letniego (powy� ej 4°C) nale � y u� ywa�  oleju o lepko� ci SAE30.

Nape
nianie olejem i sprawdzanie poziomu oleju
Pojemno��  miski olejowej wynosi ok. 0,6 litra. Ustaw kosiark�  poziomo i oczy��  okolice
wlewu oleju.
Wykr��  wska� nik poziomu oleju, wytrzyj go czyst�  szmatk� , z powrotem w
ó�  i dokr�� .
Wykr��  wska� nik i sprawd�  poziom oleju.
Olej powinien si� ga�  znacznika FULL. Je� li potrzeba, powoli dolej oleju.
Przed uruchomieniem silnika mocno dokr��  korek wlewu oleju.

Rys. 4 Silnik

1 – Korek wlewu oleju,
2 – R� czka rozrusznika,
3 – Zbiornik paliwa
4 – Korek wlewu paliwa
5 – 
 ruba mocuj� ca filtr powietrza,
6 – Filtr powietrza,
7 – Przycisk pompki paliwa,
8 – T
umik,
9 – Os
ona � wiecy zap
onowej,
10 – Uchwyt mocowania linki gazu.
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Zalecenia dotycz � ce paliwa
Stosuj czyst� , � wie�� , bezo
owiow�  benzyn�  o liczbie oktanów co najmniej 77.
Je� li benzyna bezo
owiowa nie jest dost� pna, mo� na stosowa�  etylin� .
Kupuj paliwo w takiej ilo� ci, aby zu� y�  je w ci� gu 30 dni.
Nie u� ywaj benzyny, która zawiera metanol. Nie mieszaj oleju z benzyn� . Przed
odkr� ceniem korka wlewu paliwa i nape
nieniem zbiornika oczy��  okolice wlewu paliwa.
Sprawd�  poziom paliwa. Pozostaw troch�  miejsca w zbiorniku paliwa uwzgl� dniaj� c
cieplne zwi� kszenie obj� to� ci paliwa.

   Przed ponownym nape
nieniem zbiornika paliwa pozwól  silnikowi
ostygn ��  przez co najmniej 2 minuty.

ROZRUCH SILNIKA

   NIE URUCHAMIAJ i NIE PRACUJ kosiark �  z silnikiem na którego
t
umiku lub w pobli � u t
umika nagromadzona jest trawa, li 	 cie, kurz
lub inne zanieczyszczenia 
atwo palne.

   NIE URUCHAMIAJ silnika ze zdj � tym filtrem powietrza lub zdj � t�
pokryw �  filtra.

   NIE SPRAWDZAJ iskry, gdy 	 wieca zap
onowa jest wykr � cona lub
od
 � czony przewód 	 wiecy zap
onowej (stosuj tester).

Rys. 5
Nape
nianie olejem

1 – Korek wlewu oleju,
2 – Wska� nik poziomu

oleju
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Zaleca si�  dokonywa�  rozruchu silnika kosiarki stoj� cej na � cie� ce lub jezdni tak, aby
nó�  tn� cy nie by
 hamowany przez traw� . Spód kosiarki (komora no� owa) powinna by�
oczyszczona z resztek skoszonej trawy mog� cej stanowi�  opór dla no� a tn� cego
kosiarki.
W celu rozruchu silnika wykonaj czynno� ci pokazane na rys. 6.
1. W przypadku gdy silnik jest zimny (wcze� niej nie pracowa
) wci� nij 3 razy przycisk

pompki paliwa (poz. 7 rys. 4).
UWAGA: Gdy silnik zatrzyma
 si�   z powodu braku paliwa nape
nij zbiornik i wci� nij
3 razy przycisk pompki paliwa.
Gdy ponownie uruchamiasz ciep
y (wcze� niej pracuj� cy) silnik nie u� ywaj przycisku
pompki paliwa jednak przy ch
odnej pogodzie mo� e by�  konieczne ponowne
wtry� ni� cie paliwa.

2. D� wigni�  hamulca (poz. 9 rys. 2) doci� nij do rury 2 i utrzymuj w tym po
o� eniu.
UWAGA: D� wigni�  hamulca utrzymuj w pozycji doci� ni� tej do rury 2 przez ca
y

czas pracy kosiarki. Zwolnienie d� wigni powoduje wy
� czenie zap
onu
i zahamowanie silnika.

3. Uchwy�  r� czk�  rozrusznika i poci� gnij powoli, a�  do wyczuwalnego oporu.
Nast� pnie poci� gnij energicznie powoduj� c rozpocz� cie pracy silnika. R� czk�
rozrusznika nale� y powoli odprowadzi�  do po
o� enia wyj� ciowego. Gdy silnik nie
zacznie pracowa�  powtórz czynno� ci wg niniejszego pkt.

4. W celu w
� czenia nap� du kó
 doci� nij d� wigni�  8 do rury 2.

Rys. 6 Rozruch silnika i w
 � czanie nap � du kó

2 – Rura górna, 7 – Przycisk pompki paliwa, 8 – D� wignia nap� du, 9 – D� wignia hamulca
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PRACA KOSIARK �
Doci� ni� cie d� wigni nap� du (poz. 8 rys. 2) do rury 2 (czynno��  4 rys. 6) powoduje
w
� czenie nap� du kó
.
Uruchomion�  kosiark�  nale� y prowadzi�  po trawniku kieruj� c dr�� kiem manewrowym.
Nó�  tn� cy � cina i rozdrabnia traw� , która jest wrzucana do pojemnika.
Przed zdj� ciem pojemnika w celu wysypania � ci� tej trawy zatrzymaj silnik.
Najlepsze efekty koszenia uzyskuje si� , kiedy wysoko��  koszonej trawy nie przekracza
12 cm. W przypadku wy� szej trawy nale� y j�  kosi�  niepe
n�  szeroko� ci�  robocz� .
Nale� y unika�  je� eli to jest mo� liwe koszenia mokrej trawy.
Je� eli podczas pracy kosiarki nó�  uderzy w twardy przedmiot np. kamie�  mo� e nast� pi�
zniszczenie obsady no� a (poz. 17 rys. 8). Obsada spe
nia w tym wypadku rol�
bezpiecznika chroni� cego silnik przed uszkodzeniem.
UWAGA: Zniszczona obsada nie podlega gwarancji.
Obsad�  no� a nale� y wymieni�  na now�  oryginaln� .

  Przy wymianie upewnij si � , � e w otworze obsady znajduje si �
podk
adka (poz. 84 rys. 8).

Gwarancj�  nie s�  obj� te inne uszkodzenia spowodowane u� yciem kosiarki w terenie na
którym nie zosta
y usuni� te kamienie, patyki, druty i inne twarde przedmioty.

ZATRZYMYWANIE SILNIKA
Zwolnij d� wigni�  hamulca.

KONSERWACJA

  ABY ZAPOBIEC przypadkowemu rozruchowi silnika przed
konserwacj �  WY	 � CZ silnik kosiarki i OD	 � CZ przewód od 	 wiecy
zap
onowej.

  Gdy kosiarka ma by �  pochylana o k � t wi � kszy od 15 0, a silnik jest
nape
niony olejem, DOPUSZCZA SI �  pochylanie kosiarki tylko
w takich kierunkach aby 	 wieca zap
onowa silnika lub t
umik by
y
skierowane do góry.
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KONSERWACJA KOSIARKI

Czyszczenie kosiarki
Po ka� dorazowym u� yciu kosiarki nale� y oczy� ci�  nó�  tn� cy i spód obudowy z resztek
trawy i zanieczyszcze� . Najlepiej czy� ci�  bezpo� rednio po zako� czonej pracy z uwagi
na 
atwo��  usuni� cia � wie� ych zanieczyszcze� .
Do czyszczenia komory no� owej kosiarki u� ywaj szczotki lub drewnianej listwy.
Do mycia kosiarki nie nale� y u� ywa�  strumienia wody, lecz wyciera�  j�  zwil� on�
� ciereczk� .

  UWAGA! Niedopuszczalne jest mycie silnika strumieni em wody.

Ostrzenie i wymiana no � a
W przypadku st� pienia kraw� dzi tn� cych no� a do grubo� ci oko
o 0,5 mm nó�  zdemontuj
i naostrz. Po wielokrotnym ostrzeniu i zu� yciu wymie�  nó�  na nowy oryginalny.
Nó�  mo� na od
� czy�  od kosiarki po odkr� ceniu � ruby mocuj� cej.
Nó�  który ulega normalnemu zu� yciu w procesie koszenia nie podlega gwarancji.
Sprawd�  czy wyst� py zabezpieczaj� ce w obsadzie no� a (poz. 17 rys. 8) nie s�  � ci� te.
W przypadku uszkodzonych (� ci� tych) wyst� pów nale� y wymieni�  obsad�  no� a na
now� .

  Przy wymianie upewnij si � , � e w otworze obsady znajduje si �
podk
adka (poz. 84 rys. 8).

KONSERWACJA SILNIKA
Patrz tak� e Plan konserwacji.  Przestrzegaj podanych godzinowych lub sezonowych
okresów konserwacji, zale� nie, które wyst� pi�  wcze� niej.
Silnik pracuj� cy w warunkach niekorzystnych wymaga cz� stszej obs
ugi.

Regularnie sprawdzaj poziom oleju.  Upewnij si� , � e utrzymywany jest w
a� ciwy
poziom oleju. Sprawdzaj poziom przed uruchomieniem silnika,
co 5 godzin pracy lub codziennie.

Wymiana oleju
Zmie�  olej po pierwszych 5 godzinach pracy. Zmie�  olej, gdy silnik jest jeszcze ciep
y.
W celu usuni� cia oleju wykr��  korek wlewu oleju i obró�  kosiark�  tak aby � wieca
zap
onowa by
y skierowane do góry i wylej olej do podstawionego naczynia.
Mo� na tak� e usun��  olej poprzez komor�  no� ow�  kosiarki po odkr� ceniu korka
spustowego oleju znajduj� cego si�  na dnie silnika.
Nape
nij silnik nowym olejem zgodnie z zleceniami dotycz� cymi oleju.
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Obs
uga filtra powietrza

Silnik (rys. 7)

Wymie�  element g� bkowy filtra Oil-Foam, je� li jest bardzo zabrudzony, lub uszkodzony.

����  Odkr��  � rub�  (patrz rys. 4 poz. 5).

����  Ostro� nie zdejmij obudow�  filtra uwa� aj� c, aby zanieczyszczenia nie dosta
y si�  do
ga� nika

����  Roz
ó�  obudow�  filtra na cz�� ci i wyczy��  je. Umyj element g� bkowy filtra Oil-Foam
poz. 1 p
ynnym detergentem i wod� . Wytrzyj do sucha czyst�  szmatk� .
Nas� cz element g� bkowy filtra Oil-Foam olejem silnikowym i wyci� nij nadmiar oleju
w such� , poch
aniaj� c�  olej szmatk� .

����  Za
ó�  element g� bkowy filtra Oil-Foam® oraz jego obudow�  na korpus

����  Uwaga:  W filtrze typu On Style za
ó�  element g� bkowy filtra Oil-Foam w taki
sposób, aby ko
nierz poz. 2 wystawa
 poza brzeg korpusu tworz� c zabezpieczaj� c�
uszczelk�  po za
o� eniu pokrywy.

����  Przykr��  dobrze filtr i jego obudow�  do ga� nika.

Obs
uga 	 wiecy zap
onowej

 wiec�  zap
onow�  nale� y wymienia�  co 100 godzin pracy lub co sezon, w zale� no� ci
od tego, co nast� pi wcze� niej.
Klucz do � wiecy zap
onowej jest dost� pny u ka� dego autoryzowanego dealera
serwisowego firmy Briggs & Stratton.
Odst� p elektrod � wiecy zap
onowej  powinien wynosi�  0,76 mm.

Rys. 7 Filtr powietrza
1 - Element g� bkowy filtra Oil-

Foam,
2 – Ko
nierz elementu

g� bkowego w filtrze On Style
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Utrzymywanie silnika w czysto 	 ci
Utrzymuj silnik w czysto� ci. Regularnie usuwaj traw� , brud i resztki ro� lin zgromadzone
na silniku. Oczyszczaj otwory w os
onie rozrusznika.
Silnika nie nale� y czy� ci�  strumieniem wody, poniewa�  woda mo� e dosta�  si�  do
uk
adu paliwowego i uszkodzi�  silnik.
Czy��  silnik za pomoc�  szczotki lub spr�� onego powietrza.

Trawa lub zanieczyszczenia mog�  zablokowa�  powietrzny system ch
odzenia,
szczególnie po d
u� szym koszeniu wysokiej i suchej trawy.
Wewn� trzne � eberka ch
odz� ce i powierzchnie mog�  wymaga�  oczyszczenia aby
zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu silnika.
Oczyszczenie powietrznego systemu ch
odzenia silnika nale� y zleci�  autoryzowanemu
dealerowi serwisowemu firmy Briggs & Stratton.

Plan konserwacji
Przestrzegaj podanych godzinowych lub sezonowych okresów konserwacji, zale� nie, co
nast� pi wcze� niej. Praca w warunkach niekorzystnych wymaga cz� stszych konserwacji
ni�  podano poni� ej.

   Przed ka � dym uruchomieniem silnika

• Sprawd�  poziom oleju, uzupe
nij do max. w razie potrzeby.

   Po pierwszych 5 godzinach pracy

• Wymie�  olej.

   Po ka� dych 5 godzinach pracy lub codziennie

• Sprawd�  poziom oleju.
• Oczy��  otwory w os
onie rozrusznika.
• Oczy��  powierzchni�  wokó
 t
umika.

   Po ka� dych 25 godzinach pracy lub co sezon

• Wymie�  olej, je� li silnik pracuje przy du� ym obci�� eniu, lub w wysokiej temperaturze
otoczenia.

• Obs
u�  filtr powietrza*.

• Wymie�  olej.

   Po ka� dych 100 godzinach pracy lub co sezon
• Wymie�  � wiec�  zap
onow� .
• Oczy��  system ch
odzenia silnika*.

*  czy��  cz�� ciej, gdy silnik pracuje w warunkach zakurzenia lub gdy w powietrzu
unosz�  si�  resztki ro� lin b� d�  po d
ugotrwa
ym � cinaniu wysokiej, suchej trawy.
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PRZECHOWYWANIE
Je� eli kosiarka ma by�  przechowywana powy� ej 30 dni nale� y:

1. Zbiornik paliwa silnika opró� nij z benzyny celem zabezpieczenia silnika przed
wytr� caniem si�  szkodliwych substancji w uk
adzie zasilania lub ga� nika.

2. Uruchom silnik i pozostaw w stanie pracy do chwili, a�  nast� pi jego zatrzymanie
z powodu braku paliwa.

3. Od
� cz przewód paliwowy od ga� nika lub zbiornika i usu�  pozosta
e paliwo.

4. Z ciep
ego silnika (je� eli wynika to z czasu eksploatacji) wylej olej. Nast� pnie wlej
� wie� y olej.

5. Wykr��  � wiec�  zap
onow�  i wlej jedn�  ma
�  
y� eczk�  oleju silnikowego do cylindra
silnika. Wkr��  � wiec�  zap
onow�  poci� gnij powoli r� czk�  rozrusznika celem
rozprowadzenia oleju w cylindrze.

6. Oczy��  kosiark�  i silnik z zanieczyszcze�  zewn� trznych.

7. Nó�  kosiarki posmaruj smarem sta
ym w celu zabezpieczenia przed korozj� .
Kosiark �  przechowuj w po
o � eniu poziomym w czystym i suchym pomieszczeniu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Silnik

typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Briggs&Stratton 550 SERIES
moment obrotowy dla 3060 obr/min  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 7,5 Nm
pojemno��  skokowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 cm3

pojemno��  zbiornika paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 l

Szeroko��  koszenia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46 cm

Zmiana wysoko� ci koszenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . regulacja skokowa centralna

Wysoko� ci koszenia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 do 75 mm (5 po
o� e� )

Ko
a jezdne
- � rednia kó
 przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 mm
- � rednica kó
 tylnych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 mm

Pojemno��  pojemnika na traw�   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 dm3

Wymiary gabarytowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1560 x 540 x 1070 mm

Masa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 kg
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Rys. 8 Kosiarka SPK46SN
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Lp Nazwa cz�� ci lub zespo
u Nr fabryczny
Ilo��
sztuk

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

60-0100-180-00
32-2003-180-00
68-0101-180-00
71-0101-180-00
PN-93/M-82247
PN-78/M-82005
B5-1020-180-00
71-0200-180-00
61-0100-180-00
B8-0002-180-00
86-2001-180-00
32-4001-180-00
72-0101-180-00
73-0101-180-00
PN-92/M-83106
B9-0101-180-00
74-0100-180-00
85-0101-180-00
F1-0101-180-00
F2-0101-180-00
75-0101-180-00
76-0101-180-00
71-0102-180-00
71-0300-180-00
B6-0016-180-00
76-0102-180-00
77-0103-180-00
71-0103-180-00
F0-0030-180-00
PN-93/M-82168
F0-0040-180-00
62-0100-180-00
69-0100-180-00
PN-93/M-82247
PN-85/M-82101
PN-93/M-82247
35-0102-180-00
34-0104-180-00
78-0101-180-00
76-0103-180-00
B7-0520-180-00
76-0104-180-00
B6-3200-180-00
B5-4010-180-00
86-1001-180-00

Korpus
Spr�� yna
Ci� gno
Ko
pak ko
a przedniego

 ruba M6x16
Podk
adka 6,4
	o � ysko
Ko
o przednie
Wahacz przedni
Zawleczka
Panewka
Spr�� yna
Ko
o pasowe
Os
ona pasa klinowego
Wkr� t do blach ST4,8x16
Wpust pryzmatyczny
Obsada no� a
Nó�
Podk
adka

 ruba 3/8”-24-UNF
Os
ona
Ko
o z� bate prawe
Ko
pak ko
a tylnego
Ko
o tylne
Pier� cie�  osadczy zewn� trzny
Ko
o z� bate lewe
Sworze�
Os
ona
Tulejka
Nakr� tka M6
Tulejka
Wahacz tylny
D� wignia
Wkr� t M6x14

 ruba M8x35
Wkr� t M6x12
Pokrywa
Uszczelka
Wa
 nap� dowy
Ko
o z� bate sto� kowe
Ko
ek
Wa
ek z� baty
Pier� cie�  osadczy zewn� trzny
	o � ysko
Wspornik

1
1
1
2
4
4
10
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
4
6
2
1
1
4
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Lp Nazwa cz�� ci lub zespo
u Nr fabryczny
Ilo��
sztuk

Uwagi

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

PN-92/M-83106
64-0101-180-00
32-2004-180-00
35-0103-180-00
PN-89/M-85021
72-0102-180-00
10-0300-180-00
F0-0020-650-00
B5-3010-180-00
80-0101-180-00
79-0100-180-00
81-0401-180-00
63-0200-180-00

81-0201-180-00
PN-89/M-85021
77-0101-180-00
81-0301-180-00
77-0102-180-00
PN-88/M-82181
PN-78/M-82005
63-0100-180-00

65-0100-180-00
65-0200-180-00
PN-93/M-82247

PN-87/M-82406
Nr specyfikacji

32-2005-180-00
73-0103-180-00
78-0102-180-00
32-5001-180-00
PN-92/M-83106
PN-93/M-82168
64-0102-180-00
PN-78/M-82005
PN-78/M-82005
PN-77/M-82008
PN-86/M-82144


 ruba M8x16
Wspornik prawy
Spr�� yna
Ogranicznik
Ko
ek walcowy 5x60
Ko
o pasowe reduktora
Korpus reduktora
Tuleja
Panewka wa
u nap� dowego
Pasek klinowy
Pojemnik na traw�
Nakr� tka
Rura dolna

D� wignia
Ko
ek walcowy 6x20

 ruba specjalna
	o � e
Uchwyt
Nakr� tka ko
pakowa M6
Podk
adka 6,4
Rura górna

D� wignia
D� wignia

 ruba M6x35

Zespó
 linek

 ruba M8x50
Silnik B&S 550 Series

Spr�� yna
Pokrywa
O�  pokrywy
Spr�� yna pokrywy
Wkr� t do blach ST4,8x16
Nakr� tka M8
Wspornik lewy
Podk
adka 10,5
Podk
adka 8,4
Podk
adka spr�� ysta Z8,2
Nakr� tka M8

4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1

2
2
2
2
1
1
3
1

1
1
1

1
2
1

1
1
1
1
6
4
1
1
3
3
3
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DEMONTA�  I KASACJA
W przypadku ca
kowitego zu� ycia kosiarki:

1. Zbiornik paliwa opró� ni�  z benzyny.

2. Z silnika wyla�  olej.

3. Kosiark�  przekaza�  do wyspecjalizowanej jednostki trudni� cej si�  demonta� em i
z
omowaniem.
W przypadku demonta� u we w
asnym zakresie pos
u� y�  si�  rys. 8.
Przed przekazaniem na z
om oddzieli�  cz�� ci metalowe od cz�� ci z tworzyw
sztucznych.

Karta napraw wyrobu

Nazwa i typ wyrobu: KOSIARKA SPK46SN .......

Nr fabryczny ......................................................

Data
zg
oszenia

Data
wykonania Zakres naprawy

Naprawa
gwarancja /

r� kojmia

Piecz��
podpis
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